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Ця настанова щодо експлуатування (на далі – НЕ) призначена для ознайомлення 

обслуговуючого персоналу з технічними характеристиками, будовою, конструкцією і 

принципом роботи та іншою інформацією необхідною для правильної експлуатації 

пристрою перемикання відгалужень обмоток силових трансформаторів під наванта-

женням (надалі «пристрій РПН»).  

Настанова щодо експлуатування містить: опис пристрою, опис принципу роботи та 

також інформацію щодо технічного обслуговування. 

При монтажі та експлуатації пристрою РПН, крім цієї настанова НЕ, слід керувати-

ся документацією, що входить до комплекту експлуатаційної документації пристрою 

РПН. 

При експлуатації необхідно керуватися таким: «Правилами улаштування елект-

роустановок» (ПУЕ), «Правилами технічної експлуатації електроустановок спожива-

чів» (ПТЕ), НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів». 

Персонал, що обслуговує т пристрій РПН, повинен: 

– мати спеціальну підготовку, що забезпечує правильну та безпечну експлуатацію; 

– твердо знати та чітко виконувати вимоги даної натанови; 

– вільно розбиратися, які елементи мають бути відключені в період ремонтних ро-

біт, знайти дані елементи та виконати заходи безпеки, передбачені правилами техні-

ки безпеки; 

– вміти і знати та забезпечити заходи безпеки, передбачені правилами техніки 

безпеки і НЕ; 

– знати правила надання першої допомоги потерпілому від ураження електрич-

ним струмом та вміти практично надати першу допомогу; 

– організувати місце безпечного виконання робіт і нагляд за працівниками при ви-

конанні їх. 

У складі бригади при обслуговуванні пристрою РПН має бути не менше двох 

працівників, з яких керівник повинен мати групу з електробезпеки IV, інші - групу III. 

У зв'язку з постійною роботою по вдосконаленню пристрою РПН, підвищенню його 

надійності і поліпшенню умов експлуатації у його конструкцію можуть бути внесені 

незначні зміни, не відображені в цій настанові щодо експлуатування, але які не впли-

вають на його працездатність. 
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1 ОПИС І РОБОТА 
1.1 Призначення виробу 
1.1.1 Пристрій РПН встановлюється в нейтраль обмоток ВН трансформатора і 

призначений для ступінчастої зміни коефіцієнта трансформації понижувальних 
трансформаторів потужністю від 1 до 6,3 МВ•А напругою 10-35 кВ. 

1.1.2 Залежно від величини номінального струму трансформатора (40 A, 104 A, 
125 A, 160 А) можливі різні виконання пристрою РПН. 

1.1.3 Пристрій РПН призначений для роботи в таких умовах: 
– кліматичне виконання – У (помірний); 
– категорія розміщення – 1 (для зовнішнього); 
– температура навколишнього середовища від мінус 45 °С до 40 °С. 
Пристрій РПН працює в трансформаторному маслі, при температурі масла у верх-

ніх шарах 100 °С, мінімальна температура масла мінус 25 °С (без проведення переми-
кання до мінус 45 °С). 

Допускається робота пристрою РПН при короткочасних аварійних перевантажен-
нях трансформатора, з температурою масла 150 °С в пристрої РПН згідно з вимогами 
ДСТУ 3463 (ГОСТ 14209). 

На вимогу споживача можливе виготовлення пристрою РПН категорії розміщення – 
ХЛ (холодний) або УХЛ (помірно холодний). 

1.2 Технічні параметри та характеристики 
1.2.1 Основні технічні параметри пристрою РПН вказані в таблиці 1. 
Таблиця 1 

Найменування параметрів Норма 
1. Номінальна напруга, кВ 35 
2. Номінальна струм, А 125 
3. Максимальний струм переключення, А 250 
4. Номінальна напруга ступені, кВ 0,5 
5. Число ступенів регулювання (без перед вибірника) 8 
6. Механічна зносостійкість без електричного навантаження, тис., 
переключень у разі рівномірного та повного використання числа  
положень РПН 

500 

7. Електрична зносостійкість контактів, що розриває струм при  
переключенні, при коефіцієнті потужності 0.8, тис. переключень, не 
менше  

500 

8. Кількість переключень до заміни мвсла в баку пристрою РПН при 
експлуатації в номінальному режимі, тис. переключень 100 

9. Значення струму короткого замикання:  
6,25 9.1 Ударний струм короткого замикання, кА, макс. значення. 

9.2 Постійний струм короткого замикання, кА 2,5 
10. Випробувальні напруги:  

 
200 

10.1 Повного грозового імпульсу, максимальне значення, кВ: 
10.1.1 Між контактами для приєднання нульової точки і землею 
10.1.2 Між крайніми контактами однієї фази перемикача (діапазон) 95 
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Продовження таблиці 1 
Найменування параметрів Норма 

10.1.3 Між контактами обраного і попереднього відгалуження (ступінь) 50 
10.1.4 Між контактами для приєднання відгалужень обмоток різних фаз 125 
10.2 Короткочасні одно хвилинні напруга промислової частоти, діючі  
значення, кВ: 

 
 

85 10.2.1 Між контактами для приєднання нульової точки і землею 
10.2.2 Між контактами для приєднання відгалужень обмоток різних фаз 60 
11. Номінальна напруга живлення електродвигуна змінного струму, В 230/380 
12. Номінальна напруга живлення кіл керування змінного струму, В 230 
13. Частота, Гц 50 
14. Виконання пристрою РПН в залежності від величині опору струмо-
обмежуючого резистора, Ом, від струму трансформатора: 

 
 

16 14.1 Струм до 40, А  
14.2 Струм від 41…104, А 6 
14.3 Струм від 104…160, А 4 
15. Вага пристрою перемикання РПН - без масла, кг, 160 
16. Маса шафи управління, кг 35 
17. Маса масла РПН, кг 50 
 
1.3 Будова пристрою РПН та принцип роботи 
1.3.1 Пристрій РПН, зображений на малюнку 1, складається з таких основних 

складальних одиниць: 
– механізму перемикання, контактна частина – це пристрій контактний (в подаль-

шому «перемикач навантаження») і силових елементів, які приводять його в рух (елек-
тродвигун, зубчаста передача), забезпечуючи перемикання з одного контакту регулю-
вальної обмотки трансформатора на інший контакт; 

– шафа керування, забезпечує функціонування механізму перемикання. 
1.3.1.1 В комплекті з пристроєм РПН постачаються: 
– пристрій автоматичного керування приводом РПН трансформатора РС83-В4 та 

елементи схеми дистанційного керування (автоматичний вимикач, клемник та інше) 
згідно з документацією, для організації дистанційного керування замовником; 

– захисне реле URF-25/10_1; 
– датчик-реле температури, що запобігає перемиканню пристрою РПН при 

температурі масла нижче мінус 25 °С (можливе встановлення на РПН); 
– запобіжна мембрана (додаткова); 
– рукоятка, ща використовується для ручного перемиканні, при виконананні пуско-

налагоджувальних робіт; 
– комплект документації згідно з ДСТУ 3461 та конструкторською документацією. 
1.3.1.2 Згідно з ДСТУ 3461 (ГОСТ 24126) у пристрої РПН передбачено місцеве, ру-

чне та автоматичне керування процесом регулювання напруги трансформатора. 
1.3.1.3 Для пусконалагоджувальних робіт, при відключеному трансформаторі, пе-

редбачено ручне перемикання за допомогою рукоятки. 
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1.3.2 Пристрій РПН виконано за принципом перемикача навантаження, тобто 
функції виборника та контактора суміщені в одному вузлі. 

Електрична схема регулювання пристрою РПН, зображена на малюнку 2, неси-
метрична, яка, як правило, використовується при одному, сурово визначеному потоці 
потужності через трансформатор. 

 
де: Г – головний контакт; 

Д – дугогасний контакт; 
R – струмообмежуючий резистор; 
РО – регулювальна обмотка трансформатора. 

 
Малюнок 2 – Електрична схема регулювання пристрою РПН. 

 
Як видно зі схеми, нерухомі контакти перемикача навантаження приєднуються до 

відпайок регулювальної обмотки (РО), а головний (Г) і дугогасний (Д) – рухомі контак-
ти, з'єднані в спільну точку (0) – утворюють нейтраль обмотки трансформатора. 

Перемикання пристрою РПН з відпайки на відпайку, відбувається достатньо з ви-
сокою швидкістю переміщення контактів (0,4÷0,6 м/с), при дотриманні певної послідо-
вності роботи контактів перемикача навантаження, що забезпечує безперервність ла-
нцюга навантаження трансформатора в процесі перемикання пристрою РПН. 

1.3.3 Послідовність дії контактів пристрою РПН. 
Послідовність дії контактів перемикача навантаження відображено на часовій діаг-

рамі (див. мал. 3) схема перевірки часової діаграми (при проведенні ремонтно-
відновлювальних робіт) зображено на мал. 4. 

 




